Aqua Rent


México, D.F. lunes, 23 de enero de 2006 

QE0601-CG-PP 

Presupuesto Presentado a:

QUIEN CORRESPONDA

CONSISTENTE  EN:

PLANTA PURIFICADORA

DE DIFERENTES CAPACIDADES

Por medio de la presente nos permitimos proponerles nuestra cotización por una planta purificadora de agua,  a continuación se describen los equipos y productos.

Esta descripción es general, las especificaciones solo varían en tamaño para las diferentes purificadoras, en controles manuales o automáticos, así como en equipo incluido por cada una.

gpm= galones por minuto (un garrafón tiene 5 galones)
1. SISTEMA HIDRONEUMATICO 

Sistema para mantener presión en la línea de suministro de agua a sistema de filtración, ya que requiere de una presión mínima de operación de 2.5 kg. para los retro lavados.

El flujo esperado de este sistema será entre 5 a 12 galones por minuto dependiendo del equipo adquirido, con interruptores de presión ajustables.

Bomba en acero inoxidable, de 1 HP

Tanque de 70 a 100 litros

2. FILTRO MULTIMEDIA (LECHO PROFUNDO)

Operación del filtro multimedia

El agua cruda contiene sólidos en suspensión y  la remoción de estos se logra por medio de la filtración del agua a través de un proceso multimedia. Al paso del agua a través del tanque de los sólidos suspendidos disueltos son atrapados por el medio filtrante. Al paso del tiempo el medio filtrante se satura y sé  contra lavará en forma automática o manual, dependiendo del equipo.

Medio filtrante (Multimedia)

La estratificación del medio filtrante de grava, garnet, arena y antracita ofrecen la posibilidad de operar a flujos más altos utilizando una menor cantidad de agua para el contramatado, y asegurándonos un pulido de agua entre 10 y 15 micrones.

Tanques de fibra de Vidrio

Todos los modelos de las series de fibra de vidrio  (todos a excepción que se indique lo contrario) tienen la característica de ser no corrosivos, con un recubrimiento termoplástico interno. El tanque tiene una presión máxima de operación de 150 psi, y una temperatura de operación de 120 SÍMBOLO 176 \f "Symbol"F. El tanque esta aprobado por  los estándares de NSF, UL, y WQA Standard S-100, y FDA. Todos los tanques de fibra de vidrio tienen una garantía de 5 años.

DESCRIPCION TECNICA TIPICA DE FILTRO MULTIMEDIA

Diámetro Tubería
De ¾”  a 1” (Pulgadas)

Dimensiones Tanque de fibra de vidrio
Depende Capacidades

Pies Cúbicos de medio filtrante
Depende Capacidades

Medio filtrante
Turbidex

Bajo cama
NO REQUIERE

3. FILTRO CARBON ACTIVADO

Operación del filtro de carbón activado
El agua cruda contiene olor, color, sabor,  cloro residual (el cloro es cancerígeno)  y  la remoción de estos se logra por medio de la filtración del agua a través de un proceso de adsorción del carbón activado. Al paso del tiempo el medio filtrante se satura y sé deberá contra lavar, ya sea de forma Manuel o automática, dependiendo del equipo.

Medio filtrante (Carbón activado)

El carbón activado mineral por medio de adsorción eliminará todo olor, color, sabor y cloro residual presentes en el agua.

Tanques de fibra de Vidrio

Todos los modelos de las series de fibra de vidrio  (todos a excepción que se indique lo contrario) tienen la característica de ser no corrosivos, con un recubrimiento termoplástico interno. El tanque tiene una presión máxima de operación de 150 psi, y una temperatura de operación de 120 SÍMBOLO 176 \f "Symbol"F. El tanque esta aprobado por  los estándares de NSF, UL, y WQA Standard S-100, y FDA. Todos los tanques de fibra de vidrio tienen una garantía de 5 años.

DESCRIPCION FILTRO DE CARBON ACTIVADO

Diámetro Tubería
De ¾” a 1” 

Tanque 
Fibra de vidrio grado FDA

Dimensiones
Depende Capacidades

Recubrimiento interior
Grado FDA

Pies Cúbicos de medio filtrante
1 a 2.5 

4. SUAVIZADOR
Operación del suavizador
El agua dura contiene minerales disueltos en la forma de Calcio, Magnesio, y Hierro. La remoción de estos minerales se logra por medio de la suavización del agua a través de un proceso de intercambio iónico. Al paso del agua a través del tanque de resina los minerales disueltos son atrapados por la resina. Al paso del tiempo la resina se agota, y el suavizador se regenerara usando una solución de salmuera.

Tanques de fibra de Vidrio

Todos los modelos de las series de fibra de vidrio  (todos a excepción que se indique lo contrario) tienen tanques no corrosivos de fibra de vidrio, con un recubrimiento termoplástico interno. El tanque tiene una presión máxima de operación de 150 psi, y una temperatura de operación de 120 SÍMBOLO 176 \f "Symbol"F. El tanque esta aprobado por  los estándares de NSF, UL, y WQA Standard S-100, y FDA. Todos los tanques de fibra de vidrio tienen una garantía de 5 años.

Medio Suavizante
El medio de intercambio es una resina de suavización catiónica fuerte básica fuerte en la forma sódica. El medio combina alta capacidad de operación con excelente estabilidad química y física para vida más duradera y larga. Ver especificaciones de El medio para mas detalles.

Sistema de Salmuera
El tanque de salmuera una combinación de almacenamiento de sal y fabrica de salmuera. El tanque de salmuera esta hecho de polietileno duro de alta densidad y tiene una placa de malla interna en el fondo para máxima saturación de salmuera. Tanques más grandes para mayor almacenaje de sal son disponibles.

El relleno de salmuera es automáticamente controlado por el controlador Fleck Para proveer la cantidad correcta de salmuera para cada regeneración. El sistema de llenado de salmuera esta respaldado por un flotador y una válvula de auto paro de seguridad, que minimiza el chance de que el tanque de salmuera se sobrellene.

Especificaciones de Suavizador

Diámetro Tubería
De ¾” a 1”

Dimensiones del Tanque
Depende Capacidades

Pies Cúbicos de Resina
Depende Capacidades

Operación
Depende planta

Tanque de salmuera 
18 x 30 o a especificar

5. SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA

PARA OBTENER AGUA BAJA EN SALES

La osmosis inversa es la separación de componentes orgánicos e inorgánicos del agua por el uso de presión ejercida en una membrana semipermeable mayor que la presión osmótica de la solución. La presión forza al agua pura a través de la membrana semipermeable, dejando atrás los sólidos disueltos. El resultado es un flujo de agua pura, esencialmente libre de minerales, coloides, partículas de materia y bacteria.


Una manera simple de entender la osmosis inversa es la de pensar en esta como un filtro químico que tiene la habilidad de filtrar los mismos materiales que un filtro mecánico estándar así como también las sales y orgánicos que están químicamente disueltas en el agua.

El nombre: "Osmosis Inversa" es derivado de la osmosis, el fenómeno natural que provee agua a las hojas de los arboles y agua a las células animales para mantener la vida.

La osmosis normal toma lugar cuando el agua pasa de una solución menos concentrada  a una solución más concentrada  a través de una membrana semipermeable. Una cierta cantidad de energía potencial existe entre las dos soluciones en cada lado de la membrana semipermeable. El agua fluirá debido a esta diferencia de energía de la solución de menos concentración a la de mas concentración hasta que el sistema alcanza el equilibrio. La adición de presión a una solución mas concentrada detendrá el flujo de agua a través de la membrana de la solución de menos concentración cuando la presión ejercida iguale la presión osmótica aparente entre las dos soluciones. La presión osmótica aparente es la medida de la diferencia de la energía potencial entre las dos soluciones.


Mientras se aplique más presión a la solución mas concentrada, el agua empezara a fluir de la solución de mas concentración a la de menos concentración. La cantidad de agua filtrada depende en la presión aplicada a la solución de mas concentración, la presión osmótica aparente, y el arrea de la membrana que esta siendo presurizada. La presión requerida para sobreponerse a la presión osmótica es dependiente de la concentración molar de la solución y de la temperatura absoluta. Cien mg/l de sólidos disueltos son equivalentes a aproximadamente 1 psi de presión osmótica.


La membrana de osmosis inversa es una película de acetato de celulosa o de capa delgada TFC, parecido al celofán usado para envolver la comida. Estas membranas pueden ser formuladas para dar grados variantes de rechazo de sal. Algunas membranas tienen una habilidad de rechazo de 50 a 98%. la palabra "rechazo" es usada para describir la repulsión de los iones por la membrana.

El material filtrante de la membrana tiene una multitud de poros sub microscópicos en su superficie. El tamaño del poro de la membrana (0.0005 a 0.002 micrones)  es mucho más pequeño que las aberturas de un filtro mecánico normal (1 a 25 micrones) que un diferencial de presión mucho mas grande se requiere para hacer que el agua pase por la membrana  que el diferencial requerido por un material filtrante normal. Como la membrana "tipo celofán"  tienen poca fuerza mecánica  y debido al diferencial de presión requerido para el flujo del agua, la membrana debe tener un soporte fuerte para prevenir descompostura.

Las novedades del diseño y desempeño de la osmosis inversa son:

I. Entre un 90 y 99% de remoción incluyendo flúor, sodio, calcio y metales pesados.

II. Mas de un 99.9 % de rechazo de orgánicos de un peso molecular de mas de 1,000 incluyendo bacteria, virus y pirógenos.

III. Mas de un 99.9 % de rechazo de orgánicos de un peso molecular de mas de 200 incluyendo sucrosa, colorantes, y otros orgánicos pequeños.

Las ventajas de la osmosis inversa son:
1. La energía única necesaria para operar la osmosis inversa es presión que puede ser producida por bombas con motores eléctricos o de combustible.

2. Altos potenciales eléctricos como los usados en la electrodiálisis no son necesarios.

3. Los Químicos no son necesarios para la regeneración como en el intercambio iónico.

4. Con la excepción de bombas no hay partes móviles en el sistema de osmosis inversa. El sistema corre continuamente con muy poco o sin mantenimiento.

5. Las membranas pueden ser diseñadas para separar diferentes porcentajes de iones diferentes y orgánicos diferentes.

6. No hay que suministrarle calor al sistema y no es necesario un cambio de fases para efectuar la separación. Esto es muy importante en comidas con un sabor desagradable al calor.

7. Los requerimientos de energía son muy bajos, como no hay necesidad del  "calor de transición" dado en el cambio de fases.

8. En la purificación de agua por osmosis inversa, toda el agua purificada es pasada por la membrana, mientras que en la electro diálisis y el intercambio irónico, las sales han sido removidas del suministro que aun contiene  sedimentos y materia no iónica disuelta.


Las limitaciones básicas en la osmosis inversa al usar membranas semipermeables de acetato de celulosa son:

1. El pH del agua de suministro debe estar siempre del lado ácido para evitar la hidrólisis de la membrana (opera mejor en un pH de 5.0 a 7.0) 

2. El acetato de celulosa es muy susceptible a la hidrólisis microbial. Es por esto que ahora se utilizan solo de TFC a nivel comercial

3. La temperatura de proceso no debe exceder los 75-80øF si se espera una vida larga de la membrana.

4. La vida de la membrana es de uno a tres años dependiendo del pH y la presión.

ESPECIFICACIONES OSMOSIS INVERSA

La capacidad de las membranas están dadas por los fabricantes y dependen del tipo de sustancias presentes en el agua, estas capacidades están dadas a 500 ppm de NaCl 25 grados Celsius, 0 ppm de cloro.

· Modelos:



WTRO: 2800-10000

· Capacidades:



2800-10000 MAX gpd / 10000 a 40000 Litros por día

· Membranas:



1 a 4 

· Caballaje de bomba:


1/2 a 3 HP

· Rechazo de agua mínimo:


75.0%

INCLUYE


· Marco de metal 

· Membranas TFC ULP Baja presión

· Porta membrana PVC

· Switch de nivel para tanque de almacenamiento

· Válvula solenoide de entrada

· Válvulas para desecho y recirculación 

· Medidores de flujo para producto y desecho (solo en sistemas de 500 o mas garrafones)

· Bomba Multietapas

· Prefiltro de 5 micras (en sistemas modulares es el Big Blue pulidor)

· Manguera liquid tight para alambrado**

· Tubería de alta presión

· Medidor de sólidos totales disueltos HANNA pocket

· Caja de control que incluye:

· PLC microcontrolador computarizado (incluido en plantas de mas de 3 membranas)

· Switch de encender apagar

· Switch de baja presión**

· Controles de nivel de bajo voltaje**

· Retraso de tiempo automático**

· Posición de encendido de luces**

· Luz de baja presión**

· Relay de encendido 50 AMP**

· Potencia de fusibles**

** Cuando se instala un sistema de tanque pulmón de agua suave, este sustituye a estos accesorios

6. GENERADOR DE OZONO 

· Sistema ozonador para producir agua ozonada en línea con sistema presurizada o para burbujeo en tanque de almacén de agua purificada y agua cruda.
· Generación de ozono por descarga de corona la cual es un medio óptimo para generación de ozono a bajo costo o por luz ultravioleta en caso de ser generación en lugar húmedo de baja producción.

· El ozono es una molécula triatómica inestable que reacciona generando radicales hidroxilo los cuales reaccionan con los orgánicos en el agua formando bióxido de carbón, agua principalmente.

· Sin generación de oxidantes residuales dañinos al ambiente.

· El ozono es ampliamente usado en Europa y su uso esta creciendo en EU.

La generación y buen tratamiento de ozono dependen de lo siguiente:

El ozonador producirá el ozono para embotellado.

Los garrafones se utilizaran como cámaras de contacto.

· Flujo mínimo requerido 1 a 3 galones por minuto

· Producción de ozono: 1 a 3 gramos por hora dependiendo en equipo comprado

MODELO
Oz1

REQUERIMIENTOS ELECTRICOS
110 V

CONSUMO DE ELECTRICIDAD
120 Watts

TAMAÑO DE UNIDAD
19.5” x 11.5” x 5”

PESO
5.5 lbs

PRODUCCION
0.5 – 1.5 gramos por hora @ 5 (Dry Air)

7.  ESTERILIZADOR DE LUZ ULTRAVIOLETA

La lámpara de luz ultravioleta elimina por radiación todos los virus y bacterias, que la acción desinfectante del cloro presente en el agua potable no ha logrado su propósito.

DESCRIPCION deL ESTERILIZADOR  rAYOS ULTRAVIOLETA
Modelo
UV 5 a 30 gpm

Diámetro Tubería de descarga
 De ½ a 1 ½”

Cámara de contacto
12" Long.  PVC (opcion inoxidable )

Foco de luz Ultravioleta
11" Long.

Horas de servicio
10, 000 Hrs

Cantidad
De 1 a 3

Flujo de agua de servicio
5 a 30 gpm

8. FILTROS PULIDORES POR CARTUCHO

Suministro de filtros pulidores Big Blue de 20” de alto por 4 “ de diámetro (el cartucho) por 10, 5 y 1 micras para el pulido de agua purificada

1 Filtro en sistemas de 250 garrafones, 2 prefiltros en sistemas de 500 garrafones y 3 prefiltros en sistemas de 1000 garrafones. 

Se puede sustituir el ultimo cartucho pulidor por 3 cartuchos slim line para el final de la linea de llenado sin costo.

9. LAVADORA

Lavadora para 1,2 o 3 garrafones a la vez en acero inoxidable 304 (1 en sistemas de 250 garrafones, 2 en sistemas de 500 garrafones y 3 en sistemas de 1000 garrafones)

Con carro deslizador entre procesos

Con tarja extra de lavado exterior (solo en sistemas de 500 o mas garrafones) y para lavado con escobillon manual o automático (no incluye taladro)

Para montaje independiente o para montarse sobre plancha de concreto

“

10. LLENADORA

Mesa de llenado para 3 garrafones simple sin escurridor en acero inoxidable

Con válvulas de llenado (1 para 250 garrafones, 3 para 500 o 1000 garrafones)

11. ESTRUCTURA TIPO RACK PARA PREENSAMBLE

Se propone un rack para preensamble y para facilidad y rapidez de instalación en el lugar. Así como para mejoramiento de la estética del equipo.

El rack será en tubular con pintura anticorrosiva sin llantas las llantas se cobraran como aditamento adicional a petición del cliente.

Las medidas del rack son de 1.5 mts. de largo por 0.80 mts. de fondo para sistemas de 250 garrafones y 

2.50 mts. para sistemas de 400 a 1000 garrafones

12. CONSUMIBLES Y QUIMICOS

Se proponen todos los aditamentos para que se pueda operar la planta de manera inicial e inmediata, como son:

1 millar de Sellos de garantía.

1 millar de tapas varias, 300 rosca, 300 valdo, 300 faldón corto, 100 variadas.

1 escobillon

1 mandil de plástico

1 Kit de tiras de análisis de agua para cloro libre, cloro residual, dureza, alcalinidad, pH 

1 análisis de agua purificada por un laboratorio certificado ajeno a la empresa

1 alta en secretaria de salud* 

*(este es un tramite gratuito, que se cobra como gestoría si se contrata aparte, en la ciudad de México se incluye el tramite completo, en el interior de la republica se incluye el llenado de formato para que se presente en las oficinas de su localidad)

13. INSTALACION

Se incluye la instalación como paquete llave en mano, lista para operar

Se incluye la mano de obra de la instalación

La instalación se hará en pvc ced 40 

Se incluyen válvulas de muestreo entre cada equipo

Se incluye un instructivo de operaciones y capacitación de personal.

No se incluyen obras civiles o eléctricas

Se requiere electricidad y agua a los flujos y capacidades especificadas por equipo.

14. FLETE E INSTALACION FUERA DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO

En caso de requerir flete e instalación fuera de la ciudad de México y zona metropolitana de la misma se cobra de 5000 a 8000 pesos de flete mas 1% del valor de la planta como seguro de flete.

El flete se enviara por cobrar asegurado

Estos costos se aproximan a las principales ciudades del centro de la republica (Jalisco a Veracruz, Tabasco, Oaxaca, e intermedias), por lo que es recomendable asegurarse del precio si su ciudad es de difícil acceso o de mas de 800 KM de la ciudad de México

En caso de encontrarse en algún lugar de difícil acceso favor de hablar para cotizar fletes especiales.
Generalmente tomar como regla de dedo 2000 pesos iniciales más 1000 pesos por cada hora de camino del camión al lugar de instalación.

15. PREGUNTAS FRECUENTES

Por que es mas barato?

Nuestros procedimientos de fabricación y alianzas con proveedores nos ayudan para poder dar precios mas atractivos al público. 

Y no solo somos mas baratos, sino que además incluimos equipo que nadie mas incluye de fabrica, como es el sistema de limpieza de membranas, la mesa de llenado en acero inoxidable, el sistema de agua suave para protección de membranas de osmosis inversa, la instalación, los consumibles mínimos para inicio y el alta en salubridad, así como un buen servicio y calidad.

Entonces, para comparar realmente nuestros precios con los de la competencia tendrían que descontar estos productos, equipos y accesorios de los precios finales para hacer una comparación real, en donde somos aun mas baratos. Nuestros equipos son de la mas alta calidad, los invitamos a que los conozca.

Tamaño de locales

Se recomienda un tamaño mínimo de 20 metros cuadrados.

Para las instalaciones este tamaño ya se considera reducido pero adecuado para montar una planta chica (250 garrafones). En caso de poder tener los tanques de almacén de agua (cisternas) fuera del local, los locales pueden ser todavía menores. El tamaño ideal es de 6 x 5 metros como mínimo.

Procedimiento para la compra

Una vez que se decida por una planta favor de hacernos un depósito por el 60% y mandarnos por fax la ficha, la planta escogida y adicionales si es el caso. En caso de que se pueda enviarnos un croquis del local que tengan eso ayuda para tomar en cuenta los materiales de instalación

Para Compras Facturadas a las que se les adiciona el IVA la cuenta es 4021810668 Nombre de Aqua rent SA de CV del Banco HSBC. Para compras sin factura inmediata, la cual se podrá pedir en el momento que ustedes deseen durante el año fiscal, no hay que agregar el IVA de manera inmediata y la cuenta es 4023445380 a Nombre de Leonardo Lugo López del Banco HSBC

Cuando se necesita un sistema con suavizador o con osmosis?

Cuando el agua que se tiene disponible por pozo, pipa o de la red es alta en sales (más de 300 ppm) es recomendable un sistema de osmosis para poder eliminar las sales del agua y dejar agua mas fresa y limpia.

También la osmosis ayuda para poder tomar agua de cualquier parte como de la red o de pozo que muchas veces no se puede por la calidad de la misma. Cuando el agua no tiene muchas sales pero si tiene dureza (150 ppm de carbonato de calcio o bicarbonatos), se puede “aligerar” eliminando solo esta (la dureza) del agua a un menor precio que la osmosis.

Si el agua tiene mas de 400 PPM de sólidos totales disueltos es necesario la osmosis inversa.

Si el agua tiene mas de 1000 ppm de sólidos totales disueltos es necesario ver tipo de proceso, planta y lugar para hacer un diseño especifico.

Es recomendable hacer un análisis completo de todos los parámetros de la norma 127 de la secretaria de salud para determinar exactamente que equipo utilizar. 

Como puedo saber que tipo de agua tengo?

Una manera fácil es comprar un kit para albercas en su localidad y hacer una prueba de dureza suponemos que este kit no tendrá un costo mayor de 100 pesos. Otra manera es enviarnos una muestra de agua y nosotros sin costo la analizamos.

Otra es enviarnos un mail describiéndonos el proceso de donde se obtendrá el agua para poder asistirles y asesorarles en el tipo de planta a comprar.

Cuanto cuesta producir un garrafón?

Dependiendo de la producción y el tipo de planta va desde $0.80 a $2.25, este costo depende si la planta es de osmosis, si el agua se obtiene por pipa, la venta que se tenga mensual, y los costos de renta y mano de obra. Para un análisis mas detallado, mándenos sus costos de agua, renta, mano de obra y le haremos un estado de resultados personalizado.

Siendo mas barato el de osmosis con agua de red 1000 garrafones día, y el mas caro 200 garrafones con agua de pipa.

Cuanto cuesta el mantenimiento de una planta?

Dependiendo de la producción y el tipo de planta va desde $500.00 a $1,500.00 mensuales incluyendo, partes de repuesto, mano de obra, y consumibles,  este costo depende si la planta es de osmosis, si el agua se obtiene por pipa, la venta que se tenga mensual, y los costos de renta y mano de obra. Para un análisis mas detallado, mándenos sus costos de agua, renta, mano de obra y le haremos un estado de resultados personalizado.

16. NOTAS GENERALES

SUMINISTRO

Estamos proponiendo suministrar un equipo prefabricado con las características básicas del sistema. Por lo que cualquier parte o componente opcional al mismo se cotizara por solicitud del comprador.

ENSAMBLE FINAL

El ensamble y conexión final del equipo  a límite de batería estará incluido a menos que no se indique la instalación en el presupuesto.

ADICIONALES

En caso de requerirse, se presentara una cotización adicional por  cualquier trabajo extra o modificaciones adicionales  referente a su  sistema de tratamiento de agua.

GARANTIA

Garantía de un año en partes mecánicas, y de seis meses en partes eléctricas, por defectos de fabricación.

EXCLUSIONES

Se excluye Toda obra civil, estructura metálica de soporte, excepto la especificada en ésta oferta, suministro de Energía y Acometidas hacia el tablero de control, consumibles y accesorios para instalación, anclaje y herramental. No se incluye acarreos de equipos y/o materiales de desecho. No incluye soporte estructural para equipo en aparadores especiales. Los límites del equipo son a no mas de cinco metros del equipo. Aqua Rent no garantiza el equipo si la calidad de agua de entrada  ha cambiado respecto a ala de cotización, así como el sabor y calidad de la calidad de agua producto si los parámetros de la SSA no se han pasado.
RESPONSABLIDAD

Esta expresamente entendido que la responsabilidad de Aqua Rent, S.A. de C.V. por sus productos, se limita al suministro de partes de repuesto y que Aqua Rent, S.A.. no será responsable de ningún otro costo, accidente personal, pérdida o daños, sean por causa directa o en consecuencia, incluyendo pero no limitándose a la pérdida de utilidades, producción, mayor costo de producción o descomposición de los materiales, que tengan relación alguna con la venta, uso o inhabilidad  de usar los equipos o productos de Aqua Rent, S.A. de C.V. para cualquier propósito excepto los aquí indicados. En caso de que la orden de compra del cliente u otro documento establezca términos de responsabilidad distintos o adicionales a los que aquí se establecen, la presente cláusula de RESPONSABILIDAD deberá ser tomada a manera de notificación de objeción a los términos de responsabilidad adicionales y/o que difieran de los aquí establecidos y un rechazo a los mismos. La responsabilidad cesa al entregar la mercancía a la línea de transportes, al comprador o a su representante.

CANCELACION

Todas las órdenes ingresadas en los libros de Aqua Rent, S.A. de C.V. no están sujetas a cancelación y ninguna cancelación será aceptada, excepto en condiciones tales que indemnicen a Aqua Rent, S.A. de C.V. por su pérdida económica. Los cargos por cancelación serán facturados al cliente en un cargo estándar del 20% sin aprobación de planos y 30% con planos aprobados y en fabricación si ocurre en la primera semana. Después no se acepta cancelación ni total, ni parcial. Aqua Rent SA de CV cancelará cualquier relación comercial y garantías si alguno de los pagos no se ha realizado en los tiempos que se acordaron respecto a los tiempos de entrega. 

DEVOLUCIONES

Se tiene un cargo de devolución del 40% en equipo como cargo de realmacenaje, no se aceptan devoluciones en trabajos de instalación.

SERVICIOS SUMINISTRADOS POR COMPRADOR

Se requiere que el comprador suministre los servicios requeridos para el arranque del sistema y su operación en el primer ciclo de validación y durante la operación permanente.

Agua con suministro a los flujos especificados para las etapas de servicio, contra lavado, regeneración.

Drenaje para aguas de desecho dentro del local o lugar en donde se plantea instalar.

Colocación de los equipos en su lugar.

Electricidad y servicios generales durante la instalación.

Electricidad a tensión regulada para el sistema, 750 W cada caballo de fuerza que utiliza la planta y 15 amperes por cada caballo de fuerza que utiliza la planta.

Soporte del equipo en el caso de ser colocado como aparador.

17. CONDICIONES COMERCIALES






MODELO 200PROM



EQUIPO


1
Tanque de almacenamiento 5000 lts. Blanco
$4,500.00

1
Hidroneumático con bomba de carcasa en Ac. Inox de 1 hp y tanque de 24 lts. Inoxidable, Interruptor de presion y Manometro Seco
$3,400.00

1
Filtro multimedia de 9” de diámetro y 48” de alto, 1.0 pies cubicos de arenas grava,filter Ag, o Zeobrite, control manual 3/4" diametro entrada salida
$3,100.00

1
Filtro Carbon Activado de 9” de diámetro y 48” de alto, 1.0 pies cubicos de carbon activado vegetal 6 x 20, control manual 3/4" diametro entrada salida
$3,500.00

2
Filtro pulidor de 20” de alto por 2.5” de diámetro de 15,10,5 micras de retención.
$1,000.00

1
Lámpara luz ultravioleta 5 galones por minuto en PVC
$2,600.00

1
Ozonador con ventury 3/4 PVDF Kynar y valvula check de ¼
$4,150.00






SISTEMA DE LAVADO Y LLENADO


1
Lavadora para 1 garrafón de dos tarjas en acero inoxidable, con bomba de acero 1/2 HP, 1 Regadera, Interconexion en PVC, sin soporte para descansar en plancha o en estructura de soporte
$6,750.00

1
Válvula de llenado para colocarse sobre plancha de llenado
$0.00






INSTALACION


1
Material de Instalación típica en pvc ced. 40.
$4,000.00






TOTAL DEL SISTEMA
$33,000.00


DESCUENTO COMO PAQUETE 
$2,000.00


TOTAL DEL SISTEMA EN PROMOCION COMO PAQUETE
$31,000.00


TOTAL DEL SISTEMA EN PAGO 100% ADELANTADO
$29,000.00


PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EN GARRAFON 250 GARRAFONES

EN 10 HORAS SIN OSMOSIS INVERSA    MODELO 250M



EQUIPO


1
Tanque de almacenamiento 5000 lts. Blanco
$4,500.00

1
Hidroneumático con bomba de carcasa en Ac. Inox de 1 hp y tanque de 24 lts. Inoxidable, Interruptor de presion y Manometro Seco
$3,400.00

1
Filtro multimedia de 9” de diámetro y 48” de alto, 1.0 pies cubicos de arenas grava,filter Ag, o Zeobrite,  control manual 3/4" diametro entrada salida
$3,100.00

1
Filtro Carbon Activado de 9” de diámetro y 48” de alto, 1.0 pies cubicos de carbon activado vegetal 6 x 20, control manual 3/4" diametro entrada salida
$3,500.00

2
Filtro pulidor de 20” de alto por 2.5” de diámetro de 15,10,5 micras de retención.
$1,000.00

1
Lámpara luz ultravioleta 5 galones por minuto en PVC
$2,600.00

1
Ozonador con ventury 3/4 PVDF Kynar y valvula check de ¼
$4,150.00






SISTEMA DE LAVADO Y LLENADO


1
Lavadora para 1 garrafón de tres tarjas en acero inoxidable, con bomba de acero inoxidable de 1/2 HP, ESPA o Pedrollo, 1 Regadera, Interconexion en PVC 
$7,500.00

1
Mesa de llenado en acero inoxidable de 1.2 mts de largo x 40 cms de fondo por 90 cms de alto, con 2 valvulas de llenado y escurridor
$2,000.00






INSTALACION


1
Material de Instalación típica en pvc ced. 40.
$5,000.00

1
Rack de preensamble y prearmado
$1,500.00

1
Mano de obra de Instalacion (incluida)
$0.00






ACCESORIOS


1
Pistola de termoencogido
$750.00

10
Garrafones seminuevos
$250.00

1000
Tapas diversas
$250.00

1000
Sellos de garantía genéricos
$90.00

1
Cepillo Escobillón para lavado y tallado interior garrafón
$80.00

1
Mandil de plástico
$80.00

1
Análisis de agua por un laboratorio externo a la compañía
$350.00

1
Paquete de tiras test para agua determinando dureza, alcalinidad
$350.00

1
alta en secretaria de salud (DF alta, interior llenado documentacion)
$500.00






TOTAL DEL SISTEMA
$40,950.00


DESCUENTO COMO PAQUETE 
$38,000.00


PLANTA PURIFICADORA 500 GARRAFONES EN 10 HORAS SIN OSMOSIS INVERSA







EQUIPO


2
Tanque de almacenamiento 5000 lts. Blanco
$9,000.00

1
Hidroneumático con bomba de carcasa en Ac. Inox de 1 hp y tanque de 20 gal, Interruptor de presión y Manómetro Seco
$3,500.00

1
Filtro multimedia de 10” de diámetro y 54” de alto, 1.5 pies cúbicos de arenas grava, filter Ag, o Zeobrite,  control manual 3/4" diámetro entrada salida
$3,990.00

1
Filtro Carbón Activado de 10” de diámetro y 54” de alto, 1.5 pies cúbicos de carbón activado vegetal 6 x 20, control manual 3/4" diámetro entrada salida
$4,450.00

3
Filtros pulidores de 20” de alto por 2.5” de diámetro de 15, 10, 5 micras de retención.
$1,500.00

1
Lámpara luz ultravioleta  8 o 12 galones por minuto en PVC
$3,500.00

1
Ozonador con ventury 3/4 PVDF Kynar y válvula check de ¼
$4,750.00






SISTEMA DE LAVADO Y LLENADO


1
Lavadora para 2 o 3 garrafones de tres tarjas en acero inoxidable, con bombas de acero inoxidable de 1/2 HP, ESPA o Pedrollo, 1 Regadera, Interconexión en PVC 
$10,500.00

1
Mesa de llenado en acero inoxidable de 1.2 mts. de largo x 40 cms. de fondo por 90 cms. de alto, con 2 válvulas de llenado y escurridor.
$2,000.00






INSTALACION


1
Material de Instalación típica en pvc ced. 40.
$6,500.00

1
Rack de preensamble y prearmado
$1,500.00

1
Mano de obra de Instalación
$0.00






ACCESORIOS


1
Pistola de termo encogido
$1,000.00

10
Garrafones semi nuevos
$250.00

1000
Tapas diversas
$250.00

1000
Sellos de garantía genéricos
$90.00

1
Cepillo Escobillón para lavado y tallado interior garrafón
$80.00

1
Mandil de plástico
$80.00

1
Análisis de agua por un laboratorio externo a la compañía
$350.00

1
Paquete de tiras test para agua determinando dureza, alcalinidad
$350.00

1
alta en secretaria de salud (solo D.F.)
$500.00





 
TOTAL DEL SISTEMA
$54,140.00

 
TOTAL DEL SISTEMA EN PROMOCION COMO PAQUETE
$52,000.00


PLANTA PURIFICADORA 1000 GARRAFONES EN 10 HORAS SIN OSMOSIS INVERSA







EQUIPO


2
Tanque de almacenamiento 5000 lts. Blanco
$9,000.00

1
Hidroneumático con bomba de carcasa en Ac. Inox. de 1 hp y tanque de 20 gal, Interruptor de presión y Manómetro Seco
$3,500.00

1
Filtro multimedia de 13” de diámetro y 54” de alto, 2.5 pies cúbicos de arenas grava,filter Ag, o Zeobrite,  control manual 1" diametro entrada salida
$4,750.00

1
Filtro Carbón Activado de 10” de diámetro y 54” de alto, 2.5 pies cúbicos de carbón activado vegetal 6 x 20, control manual 1" diámetro entrada salida
$5,350.00

3
Filtros pulidores de 20” de alto por 4” de diámetro de 15, 10, 5 micras de retención.
$3,200.00

1
Lámpara luz ultravioleta 12 galones por minuto en PVC
$6,500.00

1
Ozonador con ventury 3/4 PVDF Kynar y válvula check de 1/4
$4,750.00






SISTEMA DE LAVADO Y LLENADO


1
Lavadora para 3 garrafones de tres tarjas en acero inoxidable, con bomba de 1/2 HP, ESPA o Pedrollo, 1 Regadera, Interconexión en PVC 
$12,500.00

1
Mesa de llenado en acero inoxidable de 1.2 mts de largo x 40 cms de fondo por 90 cms de alto, con 3 válvulas de llenado y escurridor
$2,000.00






INSTALACION


1
Material de Instalación típica en pvc ced. 40.
$7,000.00

1
Rack de preensamble y prearmado para facilidad de envió e instalación
$0.00

1
Mano de obra de Instalación
$0.00






ACCESORIOS


1
Pistola de termo encogido
$1,000.00

20
Garrafones nuevos
$600.00

1000
Tapas diversas
$250.00

1000
Sellos de garantía genéricos
$90.00

1
Cepillo Escobillón para lavado y tallado interior garrafón
$80.00

1
Mandil de plástico
$80.00

1
Análisis de agua por un laboratorio externo a la compañía
$350.00

1
Paquete de tiras test para agua determinando dureza, alcalinidad
$350.00

1
alta en secretaria de salud (solo D.F.)
$500.00





 
TOTAL DEL SISTEMA
$61,850.00

 
DESCUENTO COMO PAQUETE 15%
$59,000.00


PLANTA PURIFICADORA 100 GARRAFONES CON OSMOSIS INVERSA



MODELO 100ROM



EQUIPO


1
Tanque de almacenamiento 5000 lts. Blanco
$4,500.00

1
Hidroneumático con bomba de carcasa en Ac. Inox de 1 hp y tanque de 24 lts. Inoxidable, Interruptor de presion y Manometro Seco
$3,400.00

1
Filtro multimedia de 8” de diámetro y 35” de alto, 0.75 pies cubicos de arenas grava,filter Ag, o Zeobrite,  control manual 3/4" diametro entrada salida
$2,700.00

1
Filtro Carbon Activado de 8” de diámetro y 35” de alto, 0.75 pies cubicos de carbon activado vegetal 6 x 20, control manual 3/4" diametro entrada salida
$2,900.00

3
Filtros pulidores de 10” de alto por 2.5” de diámetro de 15,10,5 micras de retención.
$600.00

1
Lámpara luz ultravioleta 5 galones por minuto en PVC
$2,000.00

1
Ozonador con ventury 3/4 PVDF Kynar y valvula check de 1/4
$3,300.00

1
Suavizador, tanque 9 x 35, 0.8 pie cubico de resina cationica suavizante, valvula 2510 Semiautomatica 3/4, tanque de salmuera
$4,250.00


SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA
$19,000.00


Incluye


1
Rack empotrado en rack general de sistema


1
Valvula solenoide de entrada 1"


1
Bomba de alta presion de 1/2 HP conexión en bronce


1
Portamembrana en PVC 2.5 x 40


1
Membrana de ultra baja presion rechazo del 98 a 99% 2.5 x 40


1
Sistema de encendido on off por nivel


1
Rotametro de producto


1
Manometro de presion de sistema de glicerina


1
Manometro de presion de entrada de glicerina


1
Sistema de limpieza de membranas


1
Armado de sistema, conexiones diversas, polifow, PVC, accesorios de tablero y soporteria


1
Tanque de almacen de agua de osmosis inversa 2500 litros
$2,500.00

1
Hidroneumático con bomba de carcasa en Ac. Inox de 1 hp y tanque de 70 lts.
$3,400.00


SISTEMA DE LAVADO Y LLENADO


1
Lavadora para 1 garrafón de dos tarjas en acero inoxidable, con bomba de acero de 1/2 HP, ESPA o Pedrollo, 1 Regadera, Interconexion en PVC 
$6,750.00

1
Mesa de llenado en acero inoxidable de 1.2 mts de largo x 40 cms de fondo por 90 cms de alto, con 3 valvulas de llenado y escurridor
$2,000.00

1
Instructivo y Garantia
$0.00


INSTALACION


1
Material de Instalación típica en pvc ced. 40.
$6,000.00

1
Rack de preensamble y prearmado
$1,500.00

1
Mano de obra de Instalacion
$0.00


ACCESORIOS


1
Pistola de termoencogido 
$950.00

10
Garrafones seminuevos
$250.00

1000
Tapas diversas
$250.00

1000
Sellos de garantía genéricos
$90.00

1
Cepillo Escobillón para lavado y tallado interior garrafón
$80.00

1
Mandil de plástico
$80.00

1
Análisis de agua por un laboratorio externo a la compañía
$350.00

1
Paquete de tiras test para agua determinando dureza, alcalinidad
$350.00

1
alta en secretaria de salud (DF alta, interior llenado documentacion)
$500.00






TOTAL DEL SISTEMA
$65,410.00


TOTAL DEL SISTEMA EN PROMOCION COMO PAQUETE
$64,000.00


PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EN GARRAFON PARA 

250 GARRAFONES CON OSMOSIS INVERSA MODELO 250ROM



EQUIPO


1
Tanque de almacenamiento 5000 lts. Blanco
$4,500.00

1
Hidroneumático con bomba de carcasa en Ac. Inox de 1 hp y tanque de 24 lts. Inoxidable, Interruptor de presion y Manometro Seco
$3,400.00

1
Filtro multimedia de 9” de diámetro y 48” de alto, 1.0 pies cubicos de arenas grava,filter Ag, o Zeobrite,  control manual 3/4" diametro entrada salida
$3,100.00

1
Filtro Carbon Activado de 9” de diámetro y 48” de alto, 1.0 pies cubicos de carbon activado vegetal 6 x 20, control manual 3/4" diametro entrada salida
$3,500.00

2
Filtro pulidor de 20” de alto por 2.5” de diámetro de 15, 5 micras de retención.
$1,000.00

1
Lámpara luz ultravioleta 5 galones por minuto en PVC
$2,600.00

1
Ozonador con ventury 3/4 PVDF Kynar y valvula check de 1/4
$4,150.00

1
Suavizador, tanque 9” x 48”, 1 pie cubico de resina cationica suavizante, valvula 2510 Semiautomatica 3/4, tanque de salmuera
$6,520.00

0.5
Pies cubicos de resina desilizadora para proteccion de membranas por silice
$1,000.00


SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA (que incluye)
$26,910.00

1
Rack empotrado en rack general de sistema


1
Valvula solenoide de entrada 1"


1
Bomba de alta presion de 1/2 HP conexión en bronce


1
Portamembrana en PVC


1
Membrana de ultra baja presion rechazo del 98 a 99%


1
Sistema de encendido on off por nivel


1
Rotametro de producto


1
Manometro de presion de sistema de glicerina


1
Manometro de presion de entrada de glicerina


1
Sistema de limpieza de membranas


1
Armado de sistema, conexiones diversas, polifow, PVC, accesorios de tablero y soporteria


1
Tanque de almacen de agua de osmosis inversa 5000 litros
$4,500.00

1
Hidroneumático con bomba de carcasa en Ac. Inox de 1 hp y tanque de 70 lts.
$3,400.00


SISTEMA DE LAVADO Y LLENADO


1
Lavadora para 1 garrafón de tres tarjas en acero inoxidable, con bomba de acero inoxidable de 1/2 HP, ESPA o Pedrollo, 1 Regadera, Interconexion en PVC 
$7,500.00

1
Mesa de llenado en acero inoxidable de 1.2 mts de largo x 40 cms de fondo por 90 cms de alto, con 3 valvulas de llenado y escurridor
$2,000.00

1
Instructivo y Garantia
$0.00


INSTALACION


1
Material de Instalación típica en pvc ced. 40.
$6,000.00

1
Rack de preensamble y prearmado
$1,500.00

1
Mano de obra de Instalacion
$0.00


ACCESORIOS


1
Pistola de termoencogido 
$950.00

10
Garrafones seminuevos
$250.00

1000
Tapas diversas
$250.00

1000
Sellos de garantía genéricos
$90.00

1
Cepillo Escobillón para lavado y tallado interior garrafón
$80.00

1
Mandil de plástico
$80.00

1
Análisis de agua por un laboratorio externo a la compañía
$350.00

1
Paquete de tiras test para agua determinando dureza, alcalinidad
$350.00

1
alta en secretaria de salud (DF alta, interior llenado documentacion)
$500.00

 
TOTAL DEL SISTEMA
$83,460.00

 
TOTAL DEL SISTEMA EN PROMOCION COMO PAQUETE
$77,000.00


PLANTA PURIFICADORA 500 GARRAFONES  CON OSMOSIS INVERSA MODELO 500RO2M



EQUIPO


2
Tanque de almacenamiento 5000 lts. Blanco
$9,000.00

1
Hidroneumático con bomba de carcasa en Ac. Inox de 1 hp y tanque de 20 gal , Interruptor de presion y Manometro Seco
$3,500.00

1
Filtro multimedia de 10” de diámetro y 54” de alto, 1.5 pies cubicos de arenas grava,filter Ag, o Zeobrite,  control manual 3/4" diametro entrada salida
$3,990.00

1
Filtro Carbon Activado de 10” de diámetro y 54” de alto, 1.5 pies cubicos de carbon activado vegetal 6 x 20, control manual 3/4" diametro entrada salida
$4,450.00

3
Filtros pulidores de 20” de alto por 2.5” de diámetro de 15,10,5 micras de retención.
$1,500.00

1
Lámpara luz ultravioleta  8 galones por minuto en PVC
$3,500.00

1
Ozonador con ventury 3/4 PVDF Kynar y valvula check de 1/4
$4,750.00

1
Suavizador, tanque 10 x 54, 1 pie cubico de resina cationica suavizante, valvula 2510 Semiautomatica 3/4, tanque de salmuera
$7,220.00

0.5
Pies cubicos de resina desilizadora para proteccion de membranas por silice
$1,000.00


SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA (que incluye)
$40,420.00

1
Rack empotrado en rack general de sistema


1
Valvula solenoide de entrada 1"


1
Bomba de alta presion de 1.5 HP 


2
Portamembrana en PVC


2
Membrana de ultra baja presion rechazo del 98 a 99%


1
Sistema de encendido on off por nivel, con relevador para bomba, puede o no incluir tanque de agua suave que sustituye al sistema de retraso por tiempo


2
Rotametro de producto y rechazo


1
Manometro de presion de sistema de glicerina


1
Manometro de presion de entrada de glicerina


1
Sistema de limpieza de membranas manual


1
Armado de sistema, conexiones diversas, polifow, PVC, accesorios de tablero y soporteria


1
Tanque de almacen de agua de osmosis inversa 2500 litros
$2,500.00

1
Hidroneumático con bomba de carcasa en Ac. Inox de 1 hp y tanque de 70 lts.
$3,400.00


SISTEMA DE LAVADO Y LLENADO


1
Lavadora para 2 garrafónes de tres tarjas en acero inoxidable, con bombas de acero inoxidable de 1/2 HP, ESPA o Pedrollo, 1 Regadera, Interconexion en PVC 
$10,500.00

1
Mesa de llenado en acero inoxidable de 1.2 mts de largo x 40 cms de fondo por 90 cms de alto, con 3 valvulas de llenado y escurridor
$2,000.00


INSTALACION


1
Material de Instalación típica en pvc ced. 40.
$7,000.00

1
Rack de preensamble y prearmado
$1,500.00

1
Mano de obra de Instalacion
$0.00


ACCESORIOS


1
Pistola de termoencogido
$1,000.00

10
Garrafones seminuevos
$250.00

1000
Tapas diversas
$250.00

1000
Sellos de garantía genéricos
$90.00

1
Cepillo Escobillón para lavado y tallado interior garrafón
$80.00

1
Mandil de plástico
$80.00

1
Análisis de agua por un laboratorio externo a la compañía
$350.00

1
Paquete de tiras test para agua determinando dureza, alcalinidad
$350.00

1
alta en secretaria de salud (DF alta, interior llenado documentacion)
$1,000.00

 
TOTAL DEL SISTEMA
$109,680.00

 
TOTAL DEL SISTEMA EN PROMOCION COMO PAQUETE
$105,000.00


PLANTA PURIFICADORA 1000 GARRAFONES CON 

OSMOSIS INVERSA MODELO 1000RO3M



EQUIPO


2
Tanque de almacenamiento 5000 lts. Blanco
$9,000.00

1
Hidroneumático con bomba de carcasa en Ac. Inox de 1 hp y tanque de 20 gal , Interruptor de presion y Manometro Seco
$3,500.00

1
Filtro multimedia de 13” de diámetro y 54” de alto, 2.5 pies cubicos de arenas grava,filter Ag, o Zeobrite,  control manual 1" diametro entrada salida
$4,750.00

1
Filtro Carbon Activado de 13” de diámetro y 54” de alto, 2.5 pies cubicos de carbon activado vegetal 6 x 20, control manual 1" diametro entrada salida
$5,350.00

3
Filtros pulidores de 20” de alto por 4” de diámetro de 15,10,5 micras de retención.
$3,200.00

2
Lámpara luz ultravioleta 8 galones por minuto (16 totales) en PVC
$6,500.00

1
Ozonador con ventury 3/4 PVDF Kynar y valvula check de 1/4
$4,750.00

1
Suavizador, tanque 13 x 54, 2 pies cubicos de resina cationica suavizante, valvula 2510 Semiautomatica 3/4, tanque de salmuera
$9,500.00

0.5
Pies cubicos de resina desilizadora para proteccion de membranas por silice
$1,000.00


SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA (que incluye)
$46,920.00

1
Rack empotrado en rack general de sistema


1
Valvula solenoide de entrada 1"


1
Bomba de alta presion de 1.5 HP 


3
Portamembranas en PVC


3
Membranas de ultra baja presion rechazo del 98 a 99%


1
Sistema de encendido on off por nivel, con relevador para bomba, puede o no incluir tanque de agua suave que sustituye al sistema de retraso por tiempo


2
Rotametro de producto y rechazo


1
Manometro de presion de sistema de glicerina


1
Manometro de presion de entrada de glicerina


1
Sistema de limpieza de membranas


1
Armado de sistema, conexiones diversas, polifow, PVC, accesorios de tablero y soporteria


1
Tanque de almacen de agua de osmosis inversa 2500 litros
$2,500.00

1
Hidroneumático con bomba de carcasa en Ac. Inox de 1 hp y tanque de 70 lts.
$3,400.00


SISTEMA DE LAVADO Y LLENADO


1
Lavadora para 3 garrafónes de tres tarjas en acero inoxidable, con bomba de acero inoxidable de 1/2 HP, ESPA o Pedrollo, 1 Regadera, Interconexion en PVC 
$12,500.00

1
Mesa de llenado en acero inoxidable de 1.2 mts de largo x 40 cms de fondo por 90 cms de alto, con 3 valvulas de llenado y escurridor
$2,000.00


INSTALACION


1
Material de Instalación típica en pvc ced. 40.
$8,000.00

1
Rack de preensamble y prearmado
$1,500.00

1
Mano de obra de Instalacion
$0.00


ACCESORIOS


1
Pistola de termoencogido
$1,000.00

20
Garrafones nuevos
$600.00

1000
Tapas diversas
$250.00

1000
Sellos de garantía genéricos
$90.00

1
Cepillo Escobillón para lavado y tallado interior garrafón
$80.00

1
Mandil de plástico
$80.00

1
Análisis de agua por un laboratorio externo a la compañía
$350.00

1
Paquete de tiras test para agua determinando dureza, alcalinidad
$350.00

1
alta en secretaria de salud (DF alta, interior llenado documentacion)
$500.00

 
TOTAL DEL SISTEMA
$120,670.00

 
TOTAL DEL SISTEMA EN PROMOCION COMO PAQUETE
$118,000.00


TABLA COMPARATIVA DE EQUIPOS POR PLANTA 










MODELO
250M
500M
1000M
250RO
500RO
1000RO

Numero de Garrafones
250
500
1000
250
500
1000

Horas de producción
10
10
10
24
14
18

Flujo de producción en galones min / lts min
2.31 / 8.75
4.62 / 17.5
9.25 / 35
1 / 3.785
2.6 / 9.84
3.9 / 14.76

Cisternas agua cruda
1 de 5000 litros
2 de 5000 litros
2 de 5000 litros
1 de 5000 litros
2 de 5000 litros
2 de 5000 litros

Bomba 1
1 HP
1 HP
1.2 HP
1 HP
1 HP
1 HP

Hidroneumático 1
24 Lts  Inox.
70 Litros
70 Litros
24 Litros Inox.
70 Litros
70 Litros

Lecho Profundo
9 x 48

Válvulas Independientes
10 x 54 

Válvulas Independientes
13 x 54 Válvulas Independientes
9 x 48 val. fleck 2510 semiautomática
10 x 54 valv. fleck 2510 semiautomática
13 x 54 valv. fleck 2510 semiautomática

Carbón Activado
9 x 48

Válvulas Independientes
10 x 54 

Válvulas Independientes
13 x 54 Válvulas Independientes
9 x 48 val. fleck 2510 semiautomática
10 x 54 valv. fleck 2510 semiautomática
13 x 54 valv. fleck 2510 semiautomática

Suavizador
 
 
 
9 x 48 val. fleck 2510 semiautomática
10 x 54 valv. fleck 2510 semiautomática
13 x 54 valv. fleck 2510 semiautomática

Cartuchos pulidores
20" x 2.5"
20" x 2.5"
20" x 4"
20" x 2.5"
20" x 2.5"
20" x 4"

Cartucho Pulidor 1
5 Micras
10 Micras
15 Micras
5 Micras
10 Micras
15 Micras

Cartucho Pulidor 2
 
5 Micras
10 Micras
 
5 Micras
10 Micras

Cartucho Pulidor 3
 
 
5 Micras
 
 
5 Micras

Cisterna agua suave
 
 
 
250 Litros
500 Litros
1000 Litros

Solenoide
 
 
 
1/2" Noryl
1" Noryl
1" Noryl

Bomba Alta Presión
 
 
 
1/2 HP
1 HP
1.5 HP

Membranas
 
 
 
1 de 4 x 40
2 de 4 x 40
3 de 4 x 40

Rotametros
 
 
 
Producto
Producto y Rechazo
Producto y Rechazo

Manómetros Glicerina
 
 
 
1
2
2

Tablero Control
 
 
 
Eléctrico por nivel
Eléctrico por nivel
Electrónico por nivel y tiempos

Sistema de Limpieza de Membranas
 
 
 
Incluido
Incluido 
Incluido

Lampara ultravioleta
5 gpm 3/4"   PVC
 8 gpm 3/4"   

PVC
 12 gpm 1" PVC
5 gpm 3/4"   PVC
 8 gpm 1"   PVC
 12 gpm 1"

 PVC

Tanque Almacen Agua Purificada
 
 
 
5000 Litros
2500 Litros
5000 Litros

Bomba Llenado
 
 
 
1 HP
1 HP
1.2 HP

Hidroneumático 2
 
 
 
24 Litros Inox.
70 Litros
70 Litros

Ozonador
0.5 Gramos / hora
0.5 Gramos / hora
1 Gramos / hora
0.5 Gramos / hora con timer
0.5 Gramos / hora con timer
1.0 Gramos / hora con timer

Ventura
1/2 "
1/2 "
3/4"
 
 
 

Lavadora
1 Garrafón
2 Garrafones
3 Garrafones
1 Garrafón
2 Garrafones
3 Garrafones

Bomba lavadora
1/2 HP
1/2 HP
1/2 HP
1/2 HP
1/2 HP
1/2 HP

Llenadota en acero inoxidable
2 Tarjas -           1 Garrafón
3 Tarjas -           

2 Garrafones
3 Tarjas -            3 Garrafones
2 Tarjas -           1 Garrafón
3 Tarjas -           2 Garrafones
3 Tarjas -            3 Garrafones

Estructura ensamble
 1.5 mts
2.5 mts
2.5 mts
2 mts
2.5 mts
2.5 mts

PAQUETE EXTRA
 
 Op
Op
Op
Op
Op

Analsis de Laboratorio
Biologico, pH, Dureza, STD, 
Biologico, pH, Dureza, STD, 
Biologico, pH, Dureza, STD, 
Biologico, pH, Dureza, STD, 
Biologico, pH, Dureza, STD, 
Biologico, pH, Dureza, STD, 

Tiras test de Cloro Libre, Cloro total, alcalinidad, dureza, pH
25 Tiras
50 Tiras
75 Tiras
25 Tiras
50 Tiras
75 Tiras

Garrafones 
10 Seminuevos
20 Seminuevos
20 Nuevos
10 Seminuevos
20 Seminuevos
20 Nuevos

Escobillon
1
1
1
1
1
1

Mandil
1
1
1
1
1
1

Alta en salubridad 
1
1
1
1
1
1

 
 
 
 
 
 
 









OPCIONALES/ADICIONALES


Tanque extra de almacenamiento 2500 litros p/agua purificada (precio unitario)
$2,800.00

Tanque extra de almacenamiento 5000 litros p/agua purificada (precio unitario)
$5,500.00

Estructura para pre-ensamble 
$6,000.00

Tarja de lavado individual (uno a la vez)
$ 4,500.00

Sistemas en acero inoxidable
$18,000.00

Suavizador extra (para sistemas que no son de osmosis inversa)
$ 6,300.00 a $9,500.00 

Osmosis inversa para 100 a 200 garrafones ***
$26,000.00

Osmosis inversa para 500 garrafones*** 
$39,000.00

Osmosis inversa para 800 a 1000 garrafones ***
$52,000.00

Sistema pulmón extra para incrementar velocidad de llenado 
$5,000.00

Cuenta litros bronce ½  pulgada
$500.00

Cuenta litros plástico 1 pulgada
$2500.00

***  requieren suavizador y tanque pulmón extra

Embotelladoras de botellas pet

Maquina semiautomática en acero inoxidable con llenado por gravedad para 10 a 16 botellas por minuto dependiendo de volumen de llenado:
$ 50,000.00

Sistema de enjuagado de botellas en inoxidable manual
$ 15,000.00

Sistema de taponado en línea de llenado semiautomático
$25,000.00

Sistema semiautomático para llenado de 5 botellas por minuto en pvc con sistema de enjuagado todo controlado por un plc, y con taponadora manual-semiautomática
$28,000.00

Maquina etiquetadora semiautomática
$35,000.00

Tunel de calor para poner etiquetas termºoencogibles
$15,000.00

Sistema de lavado, llenado y tapado de garrafones automático
$ 150,000.00

SISTEMA TOTALMENTE AUTOMATICO PARA LAVER, ENJUAGAR, LLENAR, TAPAR Y TRANSPORTAR BOTELLAS
$330.000.00

ETIQUETADORA AUTOMATICA PARA SISTEMA EN LINEA
$57.000.00

LISTA DE PRECIOS CONSUMIBLES

Descripción
Unidad
Precio Unitario

Garrafón de PVC 19 Lts.
Pza.
$36.00

Garrafón de PVC Asa 19 Lts.
Pza.
$39.00

Garrafón de PVC 11 Lts.
Pza.
$35.00

Garrafón de PVC Asa Galón 
Pza.
$28.50

Garrafón de Pet 19 Lts.
Pza.
$37.00

Garrafón de Pet Asa 19 Lts.
Pza.
$40.00

Garrafón de Vidrio 19 Lts.
Pza.
$69.00

Garrafón de PVC 2 Lts.
Pza.
$22.00

Dosificador de Vidrio
Pza.
$195.00

Dosificador de PVC.
Pza.
$105.00

Bomba Electrica Dosificadora de Agua
Pza.
$225.00

Botella de 1.5 Lts. Color Azul, Con Tapa Rosca Boca 28
Pza.
$1.80

Botella de 0.5 Lts. Color Azul, Con Tapa Rosca Boca 28
Pza.
$0.90

Exhibidor de Plástico Modular para 10 Garrafones
Pza.
$450.00

Exhibidor de Plástico Modular para 10 Garrafones Bonaf
Pza.
$700.00

Tapa con Faldón Corto  (Blanca o Azul, Bolsa con 2000 Pzas.) abre fácil
2 Millar
$620.00

Tapa Para Garrafón de Rosca (Blanca o Azul, Bolsa con 1000 Pzas.)
Millar
$360.00

Tapa Valdo
Millar
$300.00

Tapa PVC Galón
Pza.
$2.25

Linner para Sellado de Tapa Garrafón
Millar
$95.00

Banda de Garantía Genérica 100 x 60 MM
Millar
$102.50

Rodillo para Logotipo por Color o Tinta
Pza.
$1250.00

Escobillon para Lavado Int. De Garrafón para uso con Taladro
Pza.
$100.00

Escobillon para Lavado Int. De Garrafón de Asa
Pza.
$45.00

Escobillon para Lavado Int. De Garrafón Manual
Pza.
$120.00

Pistola 2 Líneas para Lote y Caducidad
Pza.
$1,800.00

Cojín Entintador para Pistola
Pza.
$45.00

Etiqueta Lote y Caducidad
Millar
$22.50

Pistola Industrial para Contracción de Banda Pic
Pza.
$1,000.00

Pistola Industrial para Contracción de Banda Pro
Pza.
$1,500.00

Cautín para Contracción de Banda de Garantía
Pza.
$1,050.00

Micro Switch
Pza.
$375.00

Kit Comparador de Cloro y Ph
Jgo.
$225.00

Kit para Determinación de Dureza (Calcio y Magnesio)
Jgo.
$225.00

Solución Spec Tak Grado Alimenticio p/lavado Int. De Garra (Porrón de 4 Lts. Marca Diversey Lever)
Porrón
$490.50

Tensol p/Lavado Ext. De Garrafón (Botella 1.5 Lts.)
Pza.
$60.00

Hipoclorito de Sodio al 13% (Porrón de 4 Lts.)
Porrón
$82.50

Sal Industrial Sin Yodo para suavizador (Saco de 50 Kgs.)
Saco
$135.00

Mandil de Vinil Color Blanco y azul
Pza.
$105.00

Germizon (Botella 1.5 Lts.)
Pza.
$172.50

Cuenta Galones
Pza.
$2,025.00

Cofias
Pza.
$15.00

Adaptador para Taladro y Escobillon
Pza.
$195.00

Taladro para Escobillon
Pza.
$1,350.00

Cubrebocas
Ciento
$52.50

Bomba Sifón
Pza.
$45.00

Insertronic
Pza.
$345.00

Todos los precios se encuentran pesos mexicanos 

TIEMPO DE ENTREGA:

En la entrega de equipo de 10 a 12 días hábiles a partir de la colocación de su pedido en firme y su correspondiente anticipo. Para la instalación se contarán 5 días hábiles a partir del segundo pago y ya terminada cualquier obra civil u otra ajena a nosotros.

Para la entrega del certificado de calidad se contarán dos días hábiles a partir de su tercer pago.

LUGAR DE ENTREGA:

Todos los Precios son su planta, D.F.

CONDICIONES DE PAGO: 

60% Anticipo con su respectiva Orden de Compra.

35% Entrega de equipo en planta D.F. o aviso de embarque Interior de la republica.

5% Antes de las pruebas de arranque una vez que el equipo esta instalado y listo para usarse, es necesario cubrir este monto para poder pasar agua por el equipo
Importante: Confirmar sus abonos vía fax
Sin más por el momento y en espera de vernos favorecidos con su pedido para poder serviles con nuestros productos y/o servicios, quedamos de ustedes.

A T E N T A M E N T E

Aqua Rent, S.A. de C.V. 

RICARDO HERNÁNDEZ S.

VENTAS
Autor
R.H.S.
Nombre de Doc.
QE0601-CG-PP
Fecha
23/01/2006

Tipo de Doc.
Cotización
Revisión No.
0
Página 21 de 1

Aqua Rent, S.A. de C.V.   -  email: ventas@aguadecalidad.com.mx   -  www.aguadecalidad.com

Chihuahua No. 136  Col. Santa Teresa  10710 Magdalena Contreras México D.F.  Tels. y Fax: 56.52.37.66  51.35.32.70


